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VALVULA DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA
MODELO 678

DESCRIPCION:

La vélvula de seguridad es un dispositivo automatico para aliviar presion activado por la
presion estética que ejerce el fluido contenido en un recipiente o tuberia al cual esta comunicada la
vélvula. Las valvulas de seguridad se caracterizan por su rapida accion de abertura (disparo) hasta
gue alcanza su carrera total (desplazamiento total del balin), es utilizada basicamente para servicio

en aire o gases que puedan ser desfogados a la atmdsfera.

Su funcioén es permitir que escape cualquier exceso de
presion generado dentro de un recipiente, antes que dicha
sobrepresion ponga en riesgo su personal, instalaciones y

equipo.

CARACTERISTICAS:

YV VY

Medida nominal desde:
- 6 mm. (1/4")
- 9 mm. (3/8”)
- 13mm. (1/27)
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Descarga atmosférica para servicio de aire o gases.
Presion méxima de operacion: 15.0 Kg/cm?2 (213 psi)
Temperatura maxima de operacion: 50°C (122°F)

ho a la entrada NPT.

Disponible con asientos suaves (vitdn o nitrilo).

No. NOMBRE DE MATERIALES
LA PIEZA

1 Argolla Acero comercial
2 Tornillo de ajuste Laton B16
3 Contratuerca Laton B16
4 Placa identificacion Aluminio
5 Vastago Laton B16
6 Resorte Acero inoxidable
7 Balin Acero comercial
8 Cuerpo Laton B16
A * Tubo Laton B16

* Solamente para valvulas de 3/8 y 1/2

MEDIDA NOMINAL

ENTRADA AREA DE
MACHO DESCARGA DIMENSIONES EN mm PESO NETO
MODELO mm pulg Cm?2 A B C D EN Kg.
678 6 1/4 0.110 89 31 9 19 0.140
678 9 3/8 0.241 98 32 11 22 0.190
678 13 1/2 0.241 101 40 11 22 0.235




)\
VALVULA DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA

MODELO 678
TABLA DE CAPACIDADES )
VModelo 678 RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DE
Metros clbicos por hora de aire LA VALVULA

10% acumulacion

PRESION DE MEDIDA-AREA DE DESCARGA > La instalacién de la valvula debe ser realizada por
AJUSTE ENcm? personal con los conocimientos técnicos necesarios.

cglome | Lolput i | ol o2 | » Antes de instalar su valvula verifigue que los datos
05 71 ) >3 >3 impresos en la placa estén correctos.
1.0 14.2 14 31 31 » No retire los tapones protectores de cuerdas hasta el
b gé-i ® ps pie momento de llevar a cabo la instalacion.
25 35.6 o5 55 55 > Cuando_este instala_ndo la vélvula_debe tener precaucic_’m
30 427 29 63 63 para ~ewtar gue se introduzca suciedad o algun material
35 498 32 71 71 extrano.
4.0 56.9 36 78 78 » Limpie perfectamente los residuos que se hayan
45 | 640 39 86 86 acumulado en la conexién, tuberia o recipiente donde se
5.0 711 43 94 94 i’ i
oo 6 i 102 102 colocard la véalvula.
60 853 =0 110 110 > Cploque (_:lnta de teflon en la conexién de entraga de la
6.5 92.4 24 118 118 vélvula, si usa alguna pasta para cuerdas asegurese de
7.0 99.6 57 126 126 que no escurra al interior del cuerpo de la valvula, ya que
75 106.7 61 134 134

puede obstruir el sello.
80 | 1138 65 142 142 » Lavalvula debe ser instalada en posicion vertical.

8.5 120.9 68 150 150 . ~ . ~

o0 | 1280 7 158 158 > Apriete con una llave espafiola, cuidando de no dafar el
9.5 135.1 76 166 166 cuerpo de la valvula.

100 [ 1422 7 174 174 » Una vez instalada su vélvula accione la argolla (1)
105 | 149.3 83 182 182 manualmente cuando la presion contenida en el recipiente
ﬁg 122-2 gg gg igg sea del 70% de la presién de ajuste, esto se recomienda
120 | 1707 04 206 206 para verificar que Ia},vélvula se encuentra en condiciones
125 | 177.8 97 214 214 normales de operacion.

13.0 184.9 101 222 222

135 192.0 105 229 229

14.0 199.1 108 237 237

145 206.2 112 245 245

15.0 213.3 115 253 253

PRECAUCION
» Si su valvula presenta alguna falla en su funcionamiento no trate de hacer ajustes internos, lo
mas recomendable es acudir al fabricante para corregir cualquier desperfecto.

» No use su valvula para servicio con polimeros porgue estos tienden a sedimentarse y a obstruir
0 pegar la valvula.

» Accione la argolla (1) periddicamente para verificar que su valvula se encuentra funcionando
normalmente.
MANTENIMIENTO

Este tipo de valvula es susceptible a dafios internos que generalmente son causados por estar
sucia la tuberia, el recipiente, el fluido o por la acumulacién de sarro en el equipo y en la valvula.
También es importante sefialar que el grado de hermeticidad entre los sellos no es permanente
pues la operacién de la valvula reduce el grado de hermeticidad. La valvula necesita
mantenimiento cuando presente los siguientes sintomas:

> El fluido escapa cuando esta cerrada la valvula; esto sucede cuando el sello que se genera
entre el balin (7) y el cuerpo (8) se obstruye con alguna materia soélida, con esto la véalvula
naturalmente no sella y el fluido escapa, por lo que se tendra una pérdida de presion
considerable.
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» Cuando esté pegada la valvula; para verificar que esto no suceda, accidnela manualmente, si
la valvula no deja escapar fluido, probablemente la acumulacion de sarro dentro de la valvula

impide

gue el balin (7) realice su desplazamiento normal.

» La valvula se acciona automaticamente o manualmente y posteriormente no cierra; esto se
ocasiona cuando por el mismo uso se desajustan las partes internas de la valvula y se

descali

bra.

Estas son las fallas mas comunes en las véalvulas de seguridad de este tipo, pero aunque su

valvula no presente alguno de estos sintomas es recomendable darle un mantenimiento periédico
cuando usted lo crea conveniente. Para dar mantenimiento a su valvula consulte a su distribuidor
VAYREMEX.
GUIA PARA ORDENAR VALVULA DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA MODELO 678
Para ordenar una valvula de seguridad es importante proporcionar los siguientes datos:
Presion de abertura o calibracion de la valvula: en Kg./cm?, psi, kPa, Bar, etc.
Uso de la vélvula: Aire 6 gases.
Modelo de la valvula: llenar los datos siguientes.
678 ] —— | —
MODELO
678 VALVULA DE SEGURIDAD TIPO ARGOLLA
- ASIENTOS BLANDOS
MEDIDAS
NOTA: UNICAMENTE PARA VALVULAS
ENTRADA DE 3/8" Y 1/2"
MEDIDA
MACHO 1 NITRILO
6 1/4 2 VITON
9 3/8"
13 1/2"

MATERIALES

LA FABRICADA EN LATON

Ejemplos:

1.- Una valvula de argolla - 9 - LA

Es una valvu

la de seguridad tipo argolla, de 3/8", fabricada en latén.

2.- Una vélvula de argolla - 13 - LA - 2

Es una valvu

la de seguridad tipo argolla, de 1/2", fabricada en latén,

con asiento de vitén.



